



























































Compte tenu de ces remarques, pour ces deux types de bréche, la géométrie et le mode de
rupture sont considérés similaires :

® largeur de la bréche : 100 métres,

e début de rupture a l'instant ol le niveau d’eau maximum est atteint dans le lit
de I'lsére au droit de la bréche,

e créte de la digue s’effacant progressivement jusqu'au terrain naturel coté
plaine,

e temps pour obtenir la rupture totale : 2 heures.

Ces modes sont cohérents avec les observations des bréches historiques des digues de I'lsere.

4.4 PROGRAMME DE SIMULATION DES BRECHES

On rappelle ci dessous le programme de simulation utilisé.

L'interdépendance de certaines ruptures entre elles, nécessite de reproduire ce type
d’événement en concevant un programme de simulation basé sur les éléments suivants :

e pour autant que la digue soit suffisamment haute, 'hypothése la plus probable est la
formation d'une bréche en cas de surverse,

® la probabilité de la formation d'une bréche par renard hydraulique est plus difficile a évaluer,
car elle dépend en particulier de la composition interne de I'ouvrage. Aucune investigation
géotechnique n’a été menée spécifiquement pour la présente étude. Cependant, 'ADIDR a
fait réaliser en 2001-2002 par IMS une étude géotechnique sur les digues de I'lsere, en amont
de Grenoble (Montbonnot, Grangeage, Charlaix, Giéres), basée sur des analyses
géomagnétiques, électriques, pénétrométriques, des forages et sondages mécaniques. Cette
étude montrait que généralement le corps de digue n'est pas compacté et reste en majorité
perméable. Cela a été récemment le cas lors de la crue de 'lsére de mars 2001 (période de
retour proche de la décennale) ou plusieurs renards hydrauliques dans le digue rive droite, au
droit des serres Paquet-Jardin — plaine de la Taillat, ont été observés. Dans la présente étude,
les breches par renard hydraulique sont considérées individuellement.

Phase 1 : bréche par surverse

Une premiére simulation numérique permet d’identifier, parmi les 11 bréches envisagées, celles
qui sont sur versées et qui donc se rompent. Ce scénario permet d’appréhender les incidences
des bréches les unes sur les autres. Par exemple une rupture par surverse peut, en aval,
suffisamment abaisser les niveaux d’eau dans I'lsére, faisant qu’une bréche ne soit plus sur
versée. Cette derniére sera donc considérée comme pouvant étre rompue par phénoméne de
renard hydraulique et sera étudiée dans la phase 2 décrite ci-dessous. In fine, le scénario
considére que pour Pévénement de crue étudié un certain nombre de bréches se rompt car la
surverse est effective.

Phase 2 : bréche par renard hydraulique

A Tlissu de la premiére simulation, chaque bréche par renard hydraulique est simulee
indépendamment, en incluant les bréches par surverse identifier a la phase 1.
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4.4.1. Simulation des bréches par surverse — crue bicentennale

Parmi les 10 bréches, cette premiére simulation montre que les bréches B1, B4, B10 sont sur
versées et se rompent. Les débits maximaux transitant par les bréches sont rassemblés dans le
tableau ci-dessous.

DEBITS MAXIMAUX - CRUE BICENTENNALE

Nom de la bréche par Localisation Débit maximum (m*/s)
surverse
B1 Rive gauche Isére - Aval Pontcharra 251
B4 Rive gauche Isére - Casier Murianette 342
B10 Rive droite Isére - Plan d’eau de la Taillat 406

Les debits maximaux observés sont importants. En effet, les phénomeénes de rupture de digue
sont des phénomeénes violents et engagent des gros volumes d’eau dans les plaines inondées.
La vitesse des écoulements en arriére des bréches est de plusieurs métres par seconde. Les
hauteurs d’eau induites dans les plaines sont de plusieurs métres.

Les travaux réalisés par 'AD en 2006 ont permis de supprimer la bréeche B11 qui figurait dans le
dossier de PPRI anticipé.

4.4.2. Simulation des bréches par renard hydraulique — crue bicentennale

Les débits maximaux pour chaque bréche dans les digues de I'lsére sont rassemblés dans le
tableau ci-apres.

- DEBITS MAXIMAUX - CRUE BICENTENNALE
N;n':a?: 'hay::zﬁ:‘i:lf:r Localisation Débit maximum (msls)
B2 Rive gauche Isére - Aval Cheylas 173
B3 Rive gauche Isére — Aval pont de Tencin 245
B5 Rive droite Isére — Aval Cheylas 131
B6 Rive droite Isére — Aval ruisseau du Carré 190
B7 Rive droite — Casier de la Batie 198
B8 Rive droite — Casier de Montbonnot-Meylan 417
B9 Rive droite — Casier de la Taillat 418

4.4.3. Déversoir au niveau du campus universitaire

Jusqu'en 1998, un risque de bréche figurait sur le plan du PIG, au niveau de campus
universitaire. Des travaux de confortement de la digue ont été réalisés a cette date par
F'Association Départementale Isére Drac Romanche. lls ont consisté a déplacer le point bas sur
la digue vers un secteur de moindre enjeu (stade) et & conforter la digue coté riviére, par la pose
d’enrochements permettant d’éviter la déstabilisation du pied et le risque de rupture par érosion.
Ce risque de bréche n’apparait plus dans le PPRI, mais des travaux restent a réaliser pour
renforcer encore la digue, sur toute sa longueur, coté plaine et supprimer ainsi tout risque de
phénoméne de renard hydraulique.

i
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4.5 CARTOGRAPHIE DES HAUTEURS D’EAU

La cartographie des hauteurs d'eau résulte de la compilation des niveaux d’eau maximaux
obtenus en chaque point du modéle numérique pour la crue bi centennale. La résultante est
I'enveloppe des niveaux d’eau maximaux atteints pour les trois événements suivants :

® crue avec bréches par surverse,
® crue avec bréches par renard hydraulique,

e crue en absence de bréeche.

Ceci permet d’apprécier les niveaux d’eau maximaux atteints dans la plaine et représente sur un
document commun, les risques liés aux différents événements considérés indépendants.

Les classes de hauteurs d’eau utilisées sont les suivantes :
e H<0,5m
® 05m<H<1m

e H>1m

4.6 CARTOGRAPHIE DES VITESSES D’ECOULEMENT

Comme pour les hauteurs d'eau, la cartographie des vitesses résulte de la compilation des
vitesses maximales obtenues en chague point du modéle numérique.

Les classes de vitesses utilisées sont les suivantes :
e V<02m/s
® 02m/s<V<05m/s
e V>05m

4.7 AMORTISSEMENT DE LA CRUE

® Rodle de la nappe phréatique

Au printemps, en cas de nappe basse a la survenance de la crue, on ne constate pas de
remontée généralisée et significative de la nappe, susceptible d’amortir 'onde de crue (cf.
cure de mars 2001). En cas de nappe haute, la crue survient sur des sols déja saturés
d’eau (cf. crue de mai 1999).

A lautomne, la perturbation océanique provoque la plupart du temps des pluies
généralisées sur I'ensemble du bassin. La crue se produit sur des sols entiérement
saturés, n'offrant aucune capacité de stockage (cf. crues de novembre 1859, octobre
1928, octobre 2000).

® Rodle des grands barrages
Les barrages ne sont pas congus et gérés pour assurer un réle d’écrétement. La crue peut

survenir a 'automne, a une période ol le barrage est plein, pour assurer la production
électrique d’hiver.
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5. PRESENTATION DES DOCUMENTS D’EXPERTISE

Le dossier de PPRI Isére amont s’appuie sur:

- la carte informative au 1/50 000, présentant les principaux événements historiques liés a
l'inondation dans la plaine de I'lsére (annexée au rapport de présentation du dossier de PPRI
anticipé),

- la carte des aléas (remise a chaque commune dans le cadre du dossier de PPRI anticipé),

Il comporte le plan du zonage réglementaire, en 4 cartes au 1/10 000 et avec un encart sur
Grenoble au 1/25 000, définissant les secteurs dans lesquels I'occupation du sol est soumise a
une réglementation.

La définition du zonage réglementaire a été élaborée par recoupement de la cartographie des
aléas, définissant 3 niveaux (fort, moyen, faible) et les enjeux établis a partir du schéma directeur
de la région grenobloise. Ce zonage tient compte du Programme d’Actions pour la Protection
contre les Inondations de l'lsére (PAPI) a 'amont de Grenoble.

5.1 LES EVENEMENTS HISTORIQUES

Les principales inondations dans la plaine du Grésivaudan, historiques ou observés sont
localisées sur une carte (annexe 1 du présent rapport) et listées sur 'annexe 2. Ce recensement,
objectif, ne présente que les manifestations certaines des phénoménes qui peuvent étre :

anciens, identifiés par la morphologie, par les enquétes, les dépouillements d'archives diverses
facilement accessibles, etc.

actifs, repérés par la morphologie et les indices d'activité sur le terrain, les dommages aux
ouvrages, etc.

Les autres phénoménes naturels présents dans les communes de la vallée sont ou seront traités
par ailleurs dans les PPR multirisques communaux. A ce titre, ils ne figurent pas dans I'annexe
susvisée.

Remarque : voir aussi le § 3.2 sur les débits des crues historiques

5.2 CARTOGRAPHIE DES ALEAS

Le guide général sur les PPR définit I'aléa comme : “un phénoméne naturel d'occurrence et
d’intensité données”.

5.2.1 Notion d’intensité et de fréquence
L'élaboration de la carte des aléas imposerait donc de connaitre, sur I'ensemble de la zone

étudiée, l'intensité et la probabilité d'apparition du phénoméne d’inondation.

H
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« L'intensité d'un phénoméne peut étre appréciée de maniére variable en fonction de sa nature
méme, de ses conséquences ou des parades a mettre en ceuvre pour s’en préserver. |l n’existe
pas de valeur universelle sauf l'intensité MSK pour les séismes.

Des paramétres simples et a valeur générale comme la hauteur d’eau et la vitesse du courant
peuvent étre déterminés plus ou moins facilement, pour le phénoméne d’inondations de plaine
notamment.

Aussi s’efforce-t-on, pour caractériser I'intensité d’un aléa, d’apprécier les diverses composantes
de son impact :

- conséquences sur les constructions ou “ agressivité > qualifiée de faible, si le gros ceuvre
est trés peu touché, de moyenne s'il est atteint mais que les réparations restent possibles,
d’élevée s'il est fortement touché, rendant la construction inutilisable ;

- conséquences sur les personnes ou “ gravité " qualifiée de trés faible (pas d’accident ou
accident trés peu probable), de moyenne (accident isolé¢), de forte (quelques victimes) et de
majeure (quelques dizaines de victimes ou plus) ;

- mesures de prévention nécessaires qualifiées de faible (moins de 10 % de la valeur vénale
d’une maison individuelle moyenne), de moyenne (parade supportable par un groupe restreint de
propriétaires), de forte (parade débordant largement le cadre parcellaire, d’'un coit tres
important) et de majeure (pas de mesures envisageables).

» L'occurrence d'un phénomeéne de nature et d'intensité données passe par I'analyse statistique
de longues séries de mesures. Elle s'exprime généralement par une période de retour qui
correspond a la durée moyenne qui sépare deux occurrences du phénomene.

Certaines grandeurs sont relativement faciles @ mesurer régulierement (les débits liquides par
exemple).

Pour les inondations et les crues, la probabilité d’occurrence des phénoménes sera donc
généralement appréciée a partir d'informations historiques et éventuellement pluviométriques.
En effet, il existe une forte corrélation entre I'apparition de certains phénoménes naturels - tels
que crues torrentielles, inondations, ... - et des épisodes météorologiques particuliers. L'analyse
des conditions météorologiques peut ainsi aider a I'analyse prévisionnelle de ces phénomeénes.

5.2.2 Elaboration de Ia carte des aléas

C'est la représentation graphique de ['étude prospective et interprétative du phénoméne
inondation.

Du fait de la grande variabilité des phénoménes naturels et des nombreux paramétres qui
interviennent dans leur déclenchement, I'aléa ne peut étre qu'estimé et son estimation reste
complexe. Son évaluation fait appel a 'ensemble des informations recueillies au cours de I'étude,
au contexte géologique, aux caractéristiques des précipitations... et a 'appréciation de I'expert
chargé de l'étude.

Une grille de caractérisation de I'aléa inondation a été définie au niveau national, par la Direction
de la Prévention des Pollutions et des Risques (DPPR) du Ministére de I'Ecologie et du
Développement Durable, repris dans un guide méthodologique pour I'élaboration des PPRI
inondation. Cette grille propose une hiérarchisation en niveaux ou degrés.
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Le niveau d'aléa en un site donné résultera d'une combinaison du facteur “occurrence
temporelle” et du facteur “intensité”. On distinguera, outre les zones d'ale3a négligeable, 3
degrés qui sont :

— les zones d'aléa faible (mais non négligeable);

— les zones d'aléa moyen;

— les zones d'aléa fort.

Ces grilles avec leurs degrés sont globalement établies en privilégiant I'intensite.

5.2.3 Caractérisation de I'aléa inondation de plaine

Pour I'élaboration du PPRI Isére amont, la grille du guide des PPR inondation du Ministére de
I'Ecologie et du Développement Durable (MEDD) a été retenue.

Vitesse en m/s
Faible Moyenne
0a02 | 02205
Hauteur 0305 Faible Moyen Fort
en ; 05 a1 Moyen Moyen Fort
meétre > a1 Fort Fort Fort

Rappelons que cette grille est un peu plus contraignante que celle qui avait été retenue pour
I'élaboration du PIG Isére, définie en 1992, avant la loi de 1995 instituant les PPR.

Pour laffichage de I'aléa, le MEDD préconise de retenir la crue de référence centennale ou la
plus forte crue connue.

Il est rappelé que la carte d’aléa affiche I'inondation de la riviére Isére seulement, calculée avec
un débit de référence bi centennal pour I'lsére (c’est la crue de 1859 quantifiable qui est prise
comme crue de référence), avec onze cas de rupture de digues et avec un apport de débit
vingtennal pour tous ses affluents.

Remarque 1 : conformément a la circulaire du Ministére de I’Aménagement du Territoire et de
I'Environnement du 30 avril 2002, il a été convenu de considérer dans les cartes d’aléas, en
arriere des digues de I'lsére, une bande de 50 metres de large en zone d’aléa fort.

Remarque 2: en arriére des bréches étudiées, un demi-cercle de 300 metres de rayon est
également classé en zone d’aléa fort. Cela correspond a la forte vulnérabilité de ces secteurs
vis-a-vis de la rupture de digue. En effet, les fortes vitesses induites au niveau de ces points de
rupture ont été caractérisées lors d’'une étude SOGREAH, au moyen d’outils numériques
spécifiques pour des bréches dans les digues de I'lsére en aval de Grenoble™.

M “Etude d’inondabilité de la vallée du Grésivaudan en aval de Grenoble "juillet 2001, rapport n°55.0517.R1
pour le compte de I'Association Départementale Isére-Drac-Romanche et la DDE 38 / SEER.
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Remarque 3 : au niveau du campus universitaire, un déversoir a été aménagé en 1998 en
méme temps que le renforcement de la digue, coté riviere. Actuellement, il existe plusieurs petits
débordements par surverse au niveau du campus, mais qui ne justifie plus le risque de rupture
qui figurait au PIG en 1993 et modifié en 1999.

Remarque 4: les champs d’inondation contrblée, tels qu’ils figurent dans le programme
d’actions de protection contre les inondations (PAPI) étudié par le SYMBHI et I'Etat, intégrent les
“casiers” du projet d’aménagement de 1993, qui figuraient au PPRI anticipé.

Remarque 5: la prise en compte des principales dispositions du programme d’actions pour la
protection contre l'inondation de I'lseére (PAPI) implique aussi l'inscription en zone d’aléa fort de
demi-cercles de 100, 200 ou 300 métres de rayon au niveau des ouvrages hydraulique
(déversoirs, vannes mobiles, ouvrages de connexion, de vidange...). Ceci correspond a la
vulnérabilité importante de ces secteurs vis-a-vis des fortes vitesses induites au niveau de ces
ouvrages.

5.2.4 Rappels des principaux aléas rencontrés sur la plaine de I'lsére

Le tableau ci-dessous donne un descriptif sommaire des principaux aléas rencontrés par commune.

>>> En rive qauche

Pontcharra :
- plaine en amont immédiat du Coisetan : zone naturelle en majorité en fort, H > 1m
- centre commercial et batiments industriels en amont du pont de La Gache : zone
urbaine en moyen et faible
- ZA de Pré Brun et usine d’incinération : quasi-totalité en fort
- plaine au-dela de la ZA entre I'lsére et la voie ferrée : zone urbaine et agricole en
majorité en fort H >1m

Le Cheylas :
- secteur de la Rolande : majoritairement en moyen
- reste de plaine entre Isére et voie ferrée : zone naturelle en majorité en fort H >1m
- la Gare et Le Rompey : zone urbaine en moyen et faible
- Le Buchillot et Les Merciers : zone en majorité urbaine en fort H >1m
- Les lles et St Crépin : zone agricole en moyen et faible

Goncelin :
- plaine entre I'lsere et la voie ferrée : zone naturelle en fort H > 1m
- Les Blaches : zone agricole en fort hauteurs d'eau> 1m
- Secteur de la gare : zone urbaine en fort H > 1m
- Les Grands Bacons : zone naturelle en fort H> 1m

Tencin :
- La Chaume : zone naturelle et agricole en moyen et fort

La Pierre :
- Les lles : zone naturelle et agricole en moyen et fort
- Les Glairons : zone naturelle et agricole en moyen et fort

i
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Champ Preés Froges :
- Les Vernais a I'ouest de la voie ferrée : zone naturelle en fort H > 1m
- Les Vernais a 'est de la voie ferrée (ZA) : zone agricole et urbaine en fort > 1m
- plaine entre la RD10a, la RD523 et la voie ferrée : zone urbaine en fort H>1m

- plaine entre la voie ferrée et la RD523 : zone urbaine en fort H> 1m
- plaine entre la voie ferrée et I'lsére : zone naturelle en fort H > 1m

Villard-Bonnot :
- pas d’inondation

Le Versoud :
- plaine de I'llatte : zone agricole et naturelle en fort, moyen et faible

Domeéne :
- plaine de I'liatte : zone agricole et naturelle en fort, moyen et faible
- Cheneviére : Zone en majorité en aléas moyen et fort

Murianette :
- Le Mas de I'lle et Moiron : zone naturelle et agricole en fort H> 1m
- plaine entre canal de Cheminade et VF : zone urbaine en fort H > 1m
- Les Mortes et La Perriére : zone en majorité en moyen et faible, localement en fort

Gieres :

plaine des VoUtes : zone agricole en fort H > 1m

plaine de la ferme Moiron : zone agricole en moyen et faible
- Campus : zone urbaine en moyen et faible

Saint-Martin d’Héres :
- Campus : zone urbaine en moyen et faible

>>> En rive droite

Chapatreillan :
- plaine a Pouest de I'autoroute A41 : zone naturelle en fort (H> 1m)

Barraux :
- plaine entre I'lsére et 'autoroute A41 : zone urbaine en fort (H> 1m)

La Buissiére :

- plaine entre I'lsére et 'autoroute A41 : zone naturelle en fort (H> 1m)

- plaine de La Buissiére en amont du ruisseau de La Maladiére : zone agricole en moyen et
faible

- plaine de La Buissiére entre les ruisseaux de La Maladiére et des Granges : zone agricole en
fort (H> 1m)

- plaine des Granges : Zone agricole en fort et moyen

Sainte-Marie d’Alloix :
- plaine de St Marie d’Alloix : zone agricole en fort (H> 1m)
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Saint-Vincent de Mercuze:
- plaine entre I'lsére et autoroute A41 : zone naturelle et agricole en fort et moyen
- plaine a I'est de 'autoroute A41 : zone agricole en faible

Le Touvet:
- plaine entre I'lsére et 'autoroute A41 : zone naturelle en fort (H> 1m)

La Terrasse:
- pas d’inondation

Lumbin:
- plaine entre I'lsére et 'autoroute A41 : zone naturelle en fort et moyen
- plaine a 'ouest de I'autoroute A41 : zone agricole en majorité en moyen et faible

Crolles:

- plaine de Montfort : zone naturelle et agricole en majorité en moyen et faible

- plaine de Crolles : zone naturelle en fort (H> 1m)

- zone industrielle et La Tuilerie : zone urbaine en moyen et faible

- le Rafour et les Vorses : zone urbaine en fort et agricole en fort, moyen et faible

Bernin:
- plaine entre I'lsére et 'autoroute A41 : zone naturelle et agricole en moyen et fort
- Les Cloyéres : zone naturelle et agricole en moyen et faible

Saint-Nazaire les Eymes:
- plaine entre I'lsere et 'autoroute A41 : zone naturelle et agricole en fort (H> 1m)
- Les Bauchéres : zone naturelle et agricole en fort (H> 1m)

Saint-Ismier:
- Les Plantées : zone naturelle et agricole en fort (H> 1m)
- Bougie : zone naturelle fort, moyen et faible

Montbonnot Saint-Martin:
- Bougie : zone naturelle et agricole en majorité en fort (H> 1m)

Meylan:
- Vergeron : zone agricole en fort (H >1m)

- La Taillat : zone agricole en fort (H >1m)
- lle d’Amour : zone naturelle en fort (H >1m)
- plaine au nord de I'autoroute : zone urbaine en fort (H>1m)

La Tronche:
- plaine inondée : zone urbaine en fort

5.3 PRINCIPAUX ENJEUX, VULNERABILITE ET PROTECTIONS REALISEES

Les enjeux regroupent les personnes, biens, activités, moyens, patrimoine, susceptibles d'étre
affectés par un phénomeéne naturel.

La vulnérabilité exprime le niveau de conséquences prévisibles d'un phénoméne naturel sur
ces enjeux, des dommages matériels aux préjudices humains.

i

RP - PPRI ISERE AMONT -29- DDE/SPR 4 juin 2007




Leur identification, leur qualification sont une étape indispensable de la démarche qui permet
d'assurer la cohérence entre les objectifs de la prévention des risques et les dispositions qui
seront retenues. Ces objectifs consistent a :

— prévenir et limiter le risque humain, en n'accroissant pas la population dans les zones
soumises a un risque grave et en y améliorant la sécurité,

— favoriser les conditions de développement local en limitant les dégats aux biens et en
n'accroissant pas les aléas a l'aval.

Certains espaces ou certaines occupations du sol peuvent influer nettement sur les aléas, par
rapport & des enjeux situés a 'aval (secteurs de rétention...). lis ne sont donc pas directement
exposés au risque (risque = croisement enjeu et aléa) mais deviennent importants a repérer et a
gérer.

Les sites faisant l'objet de mesures de protection ou de stabilisation active ou passive
nécessitent une attention particuliére. En régle générale, l'efficacité des ouvrages, méme les
mieux congus et réalisés ne peut étre garantie a long terme, notamment :

- si leur maintenance et leur gestion ne sont pas assurées par un maitre d'ouvrage clairement
désigné. Pour I'lsére, 'Association Départementale Isére Drac Romanche (ADIDR) est ce maitre
d’ouvrage. ‘

- ou en cas de survenance d'un événement rare (c’est-a-dire plus important que la crue de
référence, qui a servi de base au dimensionnement).

La présence d'ouvrages ne doit donc pas conduire a priori @ augmenter la vulnérabilité mais
permettre plut6t de réduire Fexposition des enjeux existants. La constructibilité a I'aval ne pourra
étre envisagée que dans des cas limités, et seulement si la maintenance des ouvrages de
protection est garantie par une solution technique fiable et des ressources financiéres
déterminées sous la responsabilité d'un maitre d'ouvrage pérenne.

Les principaux enjeux sur la zone étudiée correspondent aux espaces urbanisés (centres
urbains, batiments recevant du public, installations classées...), aux infrastructures et
équipements de services et de secours.

La population est intégrée indirectement a la vulnérabilité par le biais de l'urbanisation. La
présence de personnes “ isolées ” (randonneurs, ...) dans une zone exposée a un aléa n’est pas
pris en compte dans le PPRI.

5.3.1. L’analyse des enjeux

La méthodologie choisie a été d’exploiter le zonage issu du Schéma Directeur de la Région
Grenobloise, établi en 2000 par le Syndicat Mixte pour P'Elaboration et le Suivi du Schéma
Directeur et qui prenait en compte le risque inondation de llsére connu par le PIG. Les
documents utilisés sont la traduction cartographique du parti d'aménagement adopté et des
orientations fondamentales de 'aménagement des territoires concernés. Elle a été vérifiée et
précisée, dans certains cas, par la prise en compte des documents d'urbanisme communaux
(POS ou PLU).

Ont été mis en évidence, a partir du schéma directeur:
® |es espaces agricoles (a fort potentiel),

® les espaces naturels hors casiers d’inondation (espaces naturels, espaces
d’intérét écologique, forét alluviales),
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® les zones urbaines (espaces urbains centraux, espaces prioritaires du
confortement urbain, espaces urbains mixtes, urbanisation en hameau,
espaces urbains confirmés a vocation économique, grands équipements),

e les zones d'activités potentielles (marge de manceuvre a vocation
économique).

L’analyse a porté ensuite sur les principaux enjeux rencontrés par commune pour les secteurs
inondées. Il s’agit des zones d’habitation, des zones industrielles ou d'activités, des
infrastructures et équipements de services et de secours, des voies de circulation, d’évacuation.

Le rapport du schéma d’aménagement de I'lsére amont rappelle en effet que « Si une crue bi
centennale se produisait de nos jours (dans les mémes conditions que celle retenue pour la
définition de I'état actuel), elle toucherait, selon une estimation datant de 1995, plus de 10000
logements, 120 exploitations agricoles, 6000 entreprises ainsi que des bétiments publics (centre
hospitalier, écoles...), 34000 emplois seraient concernés et les dommages estimés a 500
millions d’euros (d’apres une actualisation de 2005). »

Une étude de vulnérabilité des populations face aux crues de I'lsére a été réalisée en 2006 pour
le compte de la DDE 38. Elle fait apparaitre les résultats suivants :

Zone verte | Zones bleues Zones Zones rouges
Bi3 Bi1 - Bi2 violettes Blu | R, Ris, Rla, Total
(hors aléa) Rin
Q200 actuelle 175 981 10 691 4617 447 191 736

Hors zones vertes Bi3 :
- en Q50 actuelle, se sont 4 473 personnes qui se trouvent en zone inondable,
- en Q200 actuelle, se sont 15 755 personnes qui se trouvent en zone inondable,
- en Q200 apres aménagements, se sont 143 personnes qui se trouveront encore en
zone inondable.

Une analyse particuliere a été faite sur les établissements recevant du public (ERP) et les
installations classés soumises a autorisation, au titre de la protection de I'environnement (ICPE).

Enfin, les principaux aménagements et ouvrages que le SYMBHI étudie, dans le cadre du
programme d’actions de protection contre les inondations de Flsére, constituent des enjeux forts
gu’ils convient de signaler.

Il est a noter qu’une analyse trés approfondie de I'impact du projet sur les activités agricoles et

forestieres (non abordé dans le présent document) a été menée dans le cadre des études du
schéma d’aménagement.

5.3.2. Les principaux enjeux rencontrés sur la plaine de I'Isére

On se référera aux cartes IGN 1/25 000 pour la localisation des secteurs nommés dans les
tableaux ci-dessous.
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~ DESCRIPTIF SOMMAIRE DES PRINCIPAUX ENJEUX (RIVE GAUCHE DE L'ISERE) |
Commune Enjeux Aléa
Terrains de sport en amont immédiat du ruisseau " Le F
: " ort
Coisetan
Centre commercial et batiments industriels en amont du Moyen et faible irés localement
pont de " La Gache " fort
Zone industrielle de " Pré Brun " et usine d’incinération Fort, localement moyen
Pontcharra
Batiments d’habitation impasse " Aristide Berges " Moyen
Batiments d’habitation chemin de " Carraillou " Fort
Avenue " Jean Frangois Champollion " Inondée
RD 166 Inondée
Coopérative agricole secteur " La Rolande " Moyen
Batiments d’habitation secteur " La Gare / Le Rompey " et Moyen et faible, quelques
Le Cheylas une école maisons en fort
Usine électrique, for_ges d.AIIevard et batiments Moyen et faible
industriels
Le Cheylas Batiments d’habitation secteur " Les Merciers " Fort, moyen et faible
Batiments d’habitation secteur " La Matre " Fort, moyen et faible
Terrains de sport et batlmgnts“d’habitation secteur " La Faible et moyen
Matre
Voie ferrée et RD 523 Inondée
Station de pompage prés de la gare Fort
Goncelin Batiments industriels prés de la gare Fort
RD 523 Inondée
Tencin Pas d’enjeux en zone inondable -
i Béatiments d’habitation secteur " Champalud " Fort
La Pierre
RD 523 Inondée
Batiments industriels dans la ZA des 7 Laux Fort
Scierie et batiments d’habitation secteur " Les Vernais " Fort et moyen
Batiments d’habitation dans les lotissements situés entre la Fort
Le Champ prés RD10a, la RD523 et la voie ferrée
Froges Deux écoles situées prés du lotissement secteur " Le
Fort
Stade "
RD 523 Inondée
RD 10a Inondée
Batiments d’habitation dans les lotissements situés entre la
Froges RD10a, la RD523 et la voie ferrée Fort
Batlmc_ents d’tl'abitation et tﬁ:rrajns de spoyt en ayat du Moyen et faible
ruisseau " Les Adrets " prés de la voie ferrée
Béatiments industrie{s en aval qu ruis§eau " Les Adrets " Fort, moyen et faible
prés de la voie ferrée
Batiments d’habitation prés du lotissement " Les Cerisiers " Fort
Poste électrique proche du boulevard " Paul Langevin " Moyen
Batiments industriels citée Chalimbaud " Fort
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~ DESCRIPTIF SOMMAIRE DES PRINCIPAUX ENJEUX (RIVE GAUCHE DE L'ISERE)
Commune Enjeux Aléa
RD 523 Inondée
RD 10a Inondée
Villard Bonnot Pas d’enjeux en zone inondable -
Le Versoud Ferme secteur de " I'llatte " Moyen et faible
Batiments industriels secteur " Cheneviere " En majorité mg)y:n, localement
Domene Rue " A. Berges " dans la zone industrielle Inondée
Batiments d hablst:g%r:j,rtislt_r;i ﬁ/tl ggggge situés prés du Faible et moyen
Batiments d’habitation prés de ta D11g Moyen et faible
Murianette Béatiments d’habitation g:‘a(ss ri?l (I)ab;/eoie ferrée et de la " route Fort, moyen et faible
Murianette RD 523 Inondée
Gidres RD 523 et voie ferrée Inondée
Batiment du campus et de la zone d’activité Faible
Saint Martin Béatiment du campus Faible
d’Héres Inondée : écoulement vers

Avenue Gabriel Péri

Grenoble

~ DESCRIPTIF SOMMAIRE DES PRINCIPAUX ENJEUX (RIVE DROITE DE L'ISERE)

Commune Enjeux Aléa
Chapareillan Pas d’enjeux particuliers -
Barraux Béatiments d’habitatiqn et industriels entre I'lsére et Fort
'autoroute
Serres secteur " Les lles " Fort
La Buissiére Autoroute A41 prés du ruisseau des " Granges " Inondée
RD 166 Inondée
Sainte Marie _— _—
o Alloix Pas d’enjeux particuliers -

Saint Vincent de
Mercuze

Pas d’enjeux particuliers

Le Touvet

Pas d’enjeux particuliers

La Terrasse

Pas d’enjeux particuliers

Lumbin Un batiment industriel chemin " des long prés " Moyen et faible
Batiments d’habitation isolés secteur " Les Echelles " Fort moyen et fiable
Piscine Moyen et faible
Crolles Batiments d’habitation et zones i'r‘ldustrieiles secteur " La Majoritairement moyen et faible
Tuileries
Zone industrielle et habitations secteur " Le Rafour " Fort et moyen
RD10 et RD10a Inondées
Bernin Pas d’enjeyx particuliers -
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DESCRIPTIFSQMMAIRE DES ‘PRIN;CIPAUX' ENJEUX (RIVE DROITE DE L_?ISE'R_E) E
Commune Enjeux Aléa
Saint El;rﬁzisre Les Pas d’enjeux particuliers -
Saint Ismier Batiments d’habitation isolés secteur " La Batie " Faible
Batiments d’habitation isolés secteur " Les Etints " Moyen et faible
Montbonnot Saint Zone artisanale secteur " Pré Milliet " Fort moyen et faible
Martin Station d’épuration secteur " Pré Milliet " Moyen
RD11 Inondée
Batiments d’habitation secteur " La croix Verte " Fort
Batiments d’habitation secteur " Charlaix " Fort moyen et faible
Zone industrielle secteur chemin du " Vieux Chéne " Fort
Poste électrique secteur chemin du " Vieux Chéne " Fort
ZIRST de Meylan Fort
Gymnase, Collége, Ecole, terrain de sport, batiments
d’habitation dense, usine, zone commerciale secteur entre Fort
la RN90, 'autoroute A41 e la carrefour de " La
Meylan Carronnerie "
Batiments d’habitation dense et. commerce secteur " La Fort
Carronnerie "
Batiment d’habitation dense, parc de loisir " lle d’Amour " Fort
Gymnase et usine d’incinération secteur " lle d’Amour " Fort
Carrefour routier de " La Carronnerie " ) Fort
Rocade Sud Inondée
Autoroute A41 et RN90 Inondée
Batiments d’habitation dense, gymnase. Fort
La Tronche CHU Fort
Cimetiere Fort
RN90 Inondée

5.3.3. L’importance des ERP et des ICPE

Une analyse beaucoup plus fine a été faite sur les établissements recevant du public (ERP) et
les installations classées pour la protection de I'environnement (ICPE). ‘

L’analyse a consisté a recenser les Etablissements Recevant du Public (ERP) de type M
(commerces), O (hotels, pensions), R (créches, garderies, jardins d’enfants), U (établissements
de soins) et J (maisons de retraite), W (administrations, banques, bureaux) de 1*° et 2°
catégorie et les Installations Classées pour la Protection de 'Environnement (ICPE) soumises a
autorisation (voir fiche conseils sur la classification des ERP).

Ces types d’ERP ont été retenus en fonction de la capacité d’accueil des batiments, du type de
population accueillie (personnes dites fragiles : personnes a mobilité réduite, agées, enfants...)
et de I'occupation de ces batiments, notamment la nuit (hétels, internats...)

Au total, sur les 29 communes, ce sont plus de 3300 ERP qui sont concernés de prés ou de loin
par I'inondation de I'lsére. Ce nombre est a nuancer du fait que la majorité d’entre eux (prés de

i
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3000) sont situés a Grenoble méme, donc hors zone d’'aléa. lls ne sont donc concernés que
parce que situés dans le périmétre de la crue historique.
On compte également une trentaine d’ICPE au total en zone inondable.

- En zone d’aléa fort :

Un peu moins de cent ERP sont situés en aléa fort. La majorité est localisée sur I'agglomeération
grenobloise et notamment a Meylan.

Ce sont essentiellement des établissements de bureaux ou commerciaux de 5° catégorie, mais
une quinzaine sont tout de méme de catégorie 1.

Apres réalisation du projet d’aménagement Isére amont, une dizaine de ces établissements ne
pourra pas malgré tout étre protégée a terme. Les raisons sont que ces établissements sont soit
situés dans des champs d'inondation contrélée soit, pour la plupart, implantés pour tout ou partie
dans la bande de 50m derriére les digues.

On dénombre sept ICPE en zone d’aléa fort (carriéres, déchetteries...), la moitié sera a terme
située dans des champs d'inondation contrélée ou derriére les digues.

- En zones d’aléa faible et moyen :

Environ 115 ERP sont classés en aléa faible ou moyen. C’est principalement dans
I'agglomération grenobloise (Meylan, St Martin d’'Héres, La Tronche...) mais aussi plus
ponctuellement sur Pontcharra, Le Cheylas ou encore Crolles qu’ils sont localisés. lls relevent
pour un quart d’entre eux de la 1ére catégorie, pour un autre quart de la 3° catégorie et pour une
petite moitié de la 5° catégorie.

Leur répartition par type, montre que 50% sont des centres commerciaux localisés sur Meylan,
St Martin d’'Héres ou Pontcharra ; les batiments d’enseignement ou de bureaux sont également
en nombre important.

Une petite dizaine d'ICPE sont en aléa faible ou moyen. Deux d’entre elles sont jugées
vulnérables dans le secteur de la Rolande au Cheylas et resteront en aléa moyen.

Situation actuelle des ERP, par type et catégorie, selon les zones du PPRI :

>>> a Pintérieur du périmétre de la crue historique, mais hors aléa (appelé Bi3 au PPRI)

J 13
M 1843 1761 a Grenoble
0] 63
R 344 287 a Grenoble, 37 St Martin Héres, 20
Giéres
U 19
W 840 811 a Grenoble
Total 3122 2941 G ble, 116 St Martin He

1 183 137 Grenoble, 37 St Martin Héres
2 51 36 Grenoble, 11 St Martin Héres
3 102 77 Grenoble, 13 St Martin Héres
4 124 100 Grenoble, 16 St Martin Heres
5 2660 2590 Grenoble

Total 3110 12 non renseignés
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>>> en zones d’aléas moyen et faible de la crue historique (Bi2 et Bi1)

Total

. Type | NbreERP | = = Observations
J 1
M 51 23 Meylan, 12 St Martin Heéres,
11 Pontcharra

O 1

R 36

U 2

W 24 9 Meylan, 8 Crolles, 4 Giéres
115

17 VMeylan, 6 Pontcharra

K
2 8 6 St Martin Héres, 1 Pontcharra
3 26 11 Giéres, 8 St Martin Héres
4 4
5 49 14 Meylan, 9 St Martin Héres, 11
Giéres, 11 Crolles
Total 115

>>> en zone d’aléa fort de la crue historique (Blu)

_ NbreERP. [

1

36 28 Meylan, 5 Froges, 2 la
Tronche, 1 Crolles

1 Meylan

11 6 Meylan, 3 Ch Prés Froges,
2 la Tronche

4 La Tronche

32 18 Meylan, 8 la Tronche, 3

Ch Prés Froges

MH

a Tronche

eylan,

1 Champion & Froges
7 5 Meylan, 1 Froges, 1 la
Tronche
4 6 1 Meylan, 1 Ch Prés Froges,
1 Froges, 3 la Tronche
5 53 54 Meylan, 6 Froges, 11 la
Tronche
Total 85
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>>> en zone d’aléa fort de la crue historique (totutes zones RI)

Observations

1 0
2 1 IUT St Martin Heres
3 3
4 0
5 7
Total 11

. Aléas |
crue historique
faible, moyen 7 2 resteront en aléa moyen (le
Cheylas)
fort 7 4 resteront en aléa fort (CIC)
Total 32

Les principales prescriptions particuliéres (notamment étude de danger) qui sont imposées par le
présent PPRI concernent les ERP de 1°° catégorie, de type J (maisons de retraite), O (hoétels,
pensions), U (établissements de soins) et R (créches, garderies, jardins d’enfants) et ICPE.

Elles sont recommandées pour les ERP de type M (commerces), W (administrations, banques,
bureaux).

5.3.4. La prise en compte du projet d’aménagement et de protection

Avertissement : La limite des champs d’inondation contrélée, 'implantation des merlons de
protection, le positionnement des ouvrages hydrauliques sont susceptibles d’étre modifiés a la
marge, en fonction des résultats des réunions de concertation que ménent le SYMBHI avec la
population, les associations locales, les élus et des études d’avant projet et de projet.

>>> Les champs d’inondation contrélée

Les champs d'inondation contrélée (CIC) figurant au projet d'aménagement et de protection du
SYMBHI constituent bien évidemment des enjeux forts. Les casiers retenus dans le projet
d’aménagement élaboré en 1993, approuvé dans son principe en 1995 par le Ministére de
FEnvironnement, en font partie. Le principe de fonctionnement de ces CIC est qu'il ne soit mis en
eau qu'a partir de la crue trentennale et que les temps moyens de submersion, considérés
équivalents a ceux actuels, soient compris entre 5 et 25 heures en crue cinquantennale et entre
35 et 70 heures en crue bi centennale.

/
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>>> Les ouvrages de protection

Prévues initialement pour protéger les terres agricoles de fond de vallée, les digues ont, au cours
du temps, fait 'objet de travaux de rénovation, de confortement et d’entretien. Depuis 1936, c’est
I'Association Départementale Isére Drac Romanche (ADIDR) qui en assure lentretien. La
creation du Syndicat Mixte des Bassins Hydrauliques de l'lsere (SYMBHI) va permettre la mise
en oeuvre du projet d’aménagement, retenu au niveau du MEDD, pour lequel 'Etat apporte sa
participation. Des travaux de protection importants sont a prévoir dans les années a venir pour
protéger les zones urbaines ou a urbaniser. Des régles d’exception sont prévues pour permettre
toutefois des aménagements, de trés légéres extensions, des mises aux normes dans les zones
d’aléa fort. La création du SYMBHI et I'existence de 'ADIDR assurent la pérennité des ouvrages
et I'ouverture a l'urbanisation de ces zones urbaines au sens du Schéma Directeur, classées
inconstructibles, ne sera possible qu’au fur et 8 mesure de la réalisation de ce programme
d’aménagement.

>>> Les ouvrages hydrauliques

Qu’il s’agisse des ouvrages existants ou projetés dans le cadre des aménagements de I'lsére
mis en oeuvre par le SYMBHI, dés lors gu'ils sont susceptibles de générer une accélération de la
vitesse de l'eau, le PPRI prévoit un classement particulier des zones d’influence proche. Il s’agit
principalement :

e des déversoirs d’alimentation : ce sont des ouvrages calibrés pour un débit d’entrée défini
et permettant un écrétement pour la crue de référence. lls peuvent étre représentés par
un seuil fixe ou une vanne mobile,

o des ouvrages de vidange : ils sont représentés par un fossé de drainage (une chantourne
dans la plupart des cas) qui passe au travers de la digue de Ilsére. Ces ouvrages
déterminent la durée de submersion ; ils seront optimisés a I'avant-projet,

e des ouvrages de connexion hydraulique : il s’agit d’ouvrages ou d’aménagements
assurant la liaison entre deux champs d’inondation contrélée, au travers d’infrastructures
ou merlons, par exemple.

>>> Impact du projet sur les enjeux

Aprés réalisation du schéma d’aménagement, voici les ERP qui se situeront encore en zone
inondable (essentiellement champs d’'inondation controlée):

Commune Nom Caractéristiques

GIERES D.U. - LUT.1-BAT. GENIE| Cat 3 type R
MECANIQUE LINEAIRE

GIERES DU. - IUT 1 - BAT. C| Cat 3 type R
GENIE ELECTRIQUE

GIERES D.U.-LNP.G.-ENSHMG.| Cat 5 type R
-BAT. E

GIERES CEMAGREF Cat b type w

ST MARTIN D'HERES DU.-INPG-CUEFA [ Cat 2 type R

ST MARTIN D'HERES RESIDENCE HOTELIERE Cat 5 type O

MEYLAN BUREAU d'un GARAGE Cat 5 type W
AUTOMOBILES -

LA TERRASSE CENTRE NAUTIQUE | Cat 5 type W
MUNICIPAL - BAT. ACCUEIL

LA TRONCHE STATION SERVICE POINT[ Cat 5 type M
DE VENTE (passage Ricou)

LA TRONCHE LOCATION VENTE| Cat 5 type W
MATERIEL VIDEO

LUMBIN CARRIERE LAFLEURSA. | |CPE

MONTBONNOT ST MARTIN | CARRIERE SOCAFI SA ICPE

VILLARD BONNOT DECHETTERIE FERTISERE | |CPE
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5.4 LES ESPACES NON DIRECTEMENT EXPOSES AUX RISQUES

Les espaces situés dans le lit majeur, hors zones d’aléas inondation de I'étude hydraulique 2004
et méme a lPextérieur du périmétre du Plan des Surfaces Submersibles (limite de la crue
historique), sont susceptibles d’étre touchés par une inondation plus importante ou lors d'une
rupture de digue en un point non étudié ou par des remontées de nappe.

Ces espaces sont repérés au plan du zonage réglementaire en Bi3 (zone verte.

5.5 AMENAGEMENTS AGGRAVANT LE RISQUE

Certains aménagements ou travaux touchant les affluents de llsére sont susceptibles de
modifier le régime hydraulique de ces cours d’eau, certains remblais ou exhaussements en lit
majeur peuvent influer sur le risque inondation et provoquer des désordres non signalés
jusqu’alors. A Tintérieur de leurs périmétres, les Associations Syndicales de propriétaires sont
habilitées a décider et a intervenir sur les affluents. Au-dela, ce sont les propriétaires eux-mémes
qui sont responsables jusqu’a I'axe du cours d’eau. Quel que soit le gestionnaire, ces travaux et
aménagements peuvent étre soumis a déclaration ou autorisation, dés lors qu'ils entrent dans le
champ d’application de la nomenclature de la loi sur 'Eau.

Tous les ponts traversant I'lsére sont dimensionnés pour accepter la crue de référence. Seuls
certains d’entre eux présentent une pile centrale dans le lit mineur et sont susceptibles de faire
barrage aux flottants.
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6. LE ZONAGE REGLEMENTAIRE

6.1 BASES LEGALES

La nature des mesures réglementaires applicables est définie par les articles L.562-1 et suivants
du Code de Environnement, relatif aux Plans de Prévention des Risques naturels prévisibles.

D'une maniére générale, les prescriptions du réglement portent sur des mesures simples de
protection vis-a-vis du bati futur et sur une meilleure gestion du milieu naturel.

6.2 TRADUCTION DES ALEAS EN ZONAGE REGLEMENTAIRE

Le zonage réglementaire retranscrit les études techniques (carte des aléas) en terme
d'interdictions, de prescriptions et de recommandations. Il définit :

= une zone inconstructible*, appelée zone rouge (R). Dans cette zone, par exception,
certains projets nouveaux ou aménagements qui n'aggravent pas l'aléa peuvent
cependant étre autorisés (voir réglement) ;

= une zone de projets possibles, soumise a des contraintes spécifiques et a une révision
du PPRI pour la plupart d’entre elles, appelée zone violette (B) ;

= une zone constructible’ sous conditions de conception, de réalisation d'utilisation et
d'entretien de fagon a ne pas aggraver l'aléa et ne pas accroitre la vulnérabilité des
biens et des personnes, appelée zone bleue (B) ;

= une zone constructible hors aléa mais située dans le périmétre de la crue historique ou
le dépassant parfois Iégérement, appelée zone verte ;

= une zone constructible sans contrainte particuliére, située au dela du périmeétre de la
crue historique, appelée zone blanche.

Les prescriptions ou recommandations énoncées dans le réglement du PPRI Isére amont sont
applicables a I'échelle de la parcelle.

Dans les zones blanches (zones d'aléa négligeable), les projets doivent étre réalisés dans le
respect des régles de l'art. Cependant des phénoménes au-dela de I'événement de référence ou
provoqués par la modification, la dégradation ou la disparition d'éléments protecteurs
généralement naturels, ne peuvent étre exclus.

Les enveloppes limites des zones réglementaires s'appuient globalement sur les limites des
zones d'aléas.

Signalons enfin que des zones hors aléa peuvent se trouver réglementées car définies comme
zones protégées et éloignées du risque (ex : zones vertes Bi3 situées a l'intérieur du lit majeur
ou soumises a des risques de remontée de nappe phréatique ou de refoulement de réseaux) et
que d'autres zones peuvent étre déclarées inconstructibles pour permettre la réalisation
d'équipements de protection.

" Les termes inconstructible et constructible sont largement réducteurs par rapport au contenu de larticle
40-1 de la loi du 22 juillet 1987 présenté au §1.1 du présent rapport. Toutefois il a paru judicieux de porter
l'accent sur ce qui est essentiel pour I'urbanjsation : la construction.
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6.3 CROISEMENT AVEC LES ENJEUX

Le zonage du risque inondation a été réalisé en croisant les enjeux (zonage du schéma

de la région grenobloise) et les aléas. La grille utilisée est la suivante :

ZONAGE DU SCHEMA DIRECTEUR

ALEAS D'INONDATION

directeur

Type Composante

Aléa moyen

Espaces agricoles a fort

Espaces Agricoles potentiel

Espaces ouverts a enjeux
agricoles et de cadre de vie

Espaces naturels

Espaces Naturels |Espaces d'intérét écologique}
(hors casiers) et site naturels classés

Forét alluviales

Espaces Naturels Casiers

Espaces urbains centraux

Espaces prioritaires du
confortement urbain

Espaces urbains mixtes
Zones Urbaines

Urbanisation en hameau

Espaces urbains confirmés &
vocation économique

Grands équipements

Espaces urbains marge de |
manceuvre a vocation
économique

Cas non
rencontré

Zones d'Activités
Potentielles

Aléa faible

Crue historique

'Bi3(4)

Cas non
rencontré

Cas non
rencontré

Cas non
rencontré

B3 (4)

(1) voir §6.3.1
(2) voir § 6.3.2
(3) voir §6.3.3
(4) voir §6.3.4

6.3.1 Les zones rouges

Les zones rouges Rl correspondent au lit mineur, aux zones trés exposées derriére les
ouvrages hydrauliques ou de protection (bande de 50m de largeur de chaque c6té des digues de
protection de I'lsére, demi-cercle de 300m de rayon au droit des cas de rupture de digue retenus,
aux plans d’eau contigus a llsére et pour ne pas obérer les aménagements prévus au
programme d’actions de protection contre les inondations, demi-cercle de 100, 200 ou 300m de

rayon au niveau des ouvrages hydrauliques.
i
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Les zones rouges Rls concernent les secteurs réservés a I'expansion de crues. Il s’agit des
champs d’inondation contrélée résultant de I'étude du projet d’aménagement et de protection de
I'lsére. Ces CIC se substituent aux casiers qui figuraient déja dans le projet d'aménagement de
1993. Un secteur RIs1 a été délimité pour permettre la réalisation, sous certaines conditions,
d’une aire de grand passage pour les gens du voyage. Le secteur RIs2 correspond au casier dit
“casier Moirond” a Giéres et son classement est provisoire. |l sera reclassé en zone verte Bi3
aprés réalisation des travaux de protection contre les inondations de I'lsére

Les zones rouges Rla correspondent a I'aléa fort et moyen d’inondation de plaine, a forte valeur
agricole ou le développement de ces activités doit étre permis.

Les zones rouges RIn correspondent aux espaces naturels ou d’intérét écologique, aux foréts
alluviales.

6.3.2 Les zones violettes

Les zones violettes Blu d’aléa fort correspondent aux anciennes zones Rlu du PPRI anticipé et
qui seront protégées aprés réalisation des travaux du plan d’aménagement et de protection de
I'lséere amont. En I'état, ces zones sont inconstructibles. Elles pourront étre ouvertes a
Furbanisation avec les régles des zones Bi1, par secteurs correspondant a des tranches
fonctionnelles de réalisation des travaux de protection. Les modalités de larticle 6 des
dispositions générales du réglement du PPRI, concernant I'ouverture a l'urbanisation de ces
zones, seront respectées et une mise en révision (par secteur fonctionnel) du PPRI est
nécessaire.

La zone Blu1 sur la commune de Pontcharra pourra étre ouverte a l'urbanisation aprés
aboutissement de la procédure d’autorisation au titre des installations classées pour la protection
de I'environnement, valant procédure au titre de la loi sur I'eau, avec respect des régles et
conditions fixées par cette I'autorisation.

Les régles applicables a la zone Blu2 de la commune de Doméne sont fonction des données
topographiques fournies lors des projets présentés.

6.3.3 Les zones bleues

Les zones bleues correspondent en principe aux espaces urbanisés ou I'aléa est faible mais ou
I'inondation peut perturber le fonctionnement social et I'activité économique.

Dans ces zones, les projets sont autorisés, sous réserve de prendre des mesures adaptées au
risque.

Les zones bleues Bi 1 sont exposées a un aléa faible d’inondation, nécessitant une
surélévation du 1° niveau de I'ordre de + 0.50m (fonction de la cote « ¢ » d’inondabilité), sauf
dans les espaces urbains centraux et de confortement des centres urbains, définis au schéma
directeur.

Les zones bleues Bi 2 sont exposées a un aléa moyen, nécessitant une surélévation du 1%
niveau de I'ordre de + 1m (fonction de la cote « ¢ » d'inondabilité).

6.3.4 Les zones vertes

Les zones vertes Bi 3 sont situées hors aléa de I'étude hydraulique de 2003, mais & l'intérieur
du lit majeur de I'lsére. Elle présente des risques de remontée de nappe ou de refoulement par

i

RP - PPRI ISERE AMONT -42 - DDE/SPR 4 juin 2007




les réseaux. Des précautions particuliéres sont nécessaires pour protéger les ouvrages en
infrastructure, les installations, équipements, de la présence éventuelle d’eau de nappe et en
fonction du plus haut niveau de la nappe phréatique. Une surélévation de 50cm du 1° niveau de
plancher est généralement imposée. Cette surélévation est recommandée dans les espaces
définis comme « Espaces urbains centraux » et « Espaces prioritaires de confortement urbains »
du schéma directeur de la région grenobloise. Elle n'est pas non plus imposée sur les
communes de Grenoble et Saint Martin d’Hére, sur la zone d’activités économiques (cf. SDRG)
de Saint-Martin le Vinoux et dans le cas d’extension de batiments d’activités industrielles ou
artisanales, pour des raisons démontrées de disfonctionnement de chaine de travail ou de
process.

6.4 LE ZONAGE DANS LA VALLEE DE L’ISERE

>>> Rive gauche

Pontcharra :

- inondation entre I'lsére et la VF, la zone d’activités de Pré-Brun et son extension étant les plus
touchées (Blu), Blut,

- champ d’inondation contrélée (CIC) en Rls a I'aval de 'extension de la ZA de Pré-Brun,

- demi-cercle Rl lié & une bréche, quart de cercle Rl lié a un déversoir d’alimentation, limité par
un merlon,

- autres zones : RI (50m), Rla, Rin, Bi1, Bi2 et Bi3.

Le Cheylas :
- inondation entre Isére et RD 523, avec quelques débordements, justifiant le classement en Blu

du lotissement entre le chef-lieu et les aciéries d’Allevard,

- prolongement du CIC de Pontcharra en Rls, avec ilot Bi2 et RIn a la Rolande,
-demi-cercles RI liés a une bréche et des ouvrages hydrauliques,

- a aval, au niveau de la bréche, début du CIC Ris du Cheylas — Goncelin,

- autres zones : RI (60m), Rla, RIn, Bi1, Bi2 et Bi3.

Goncelin :

- poursuite du CIC Ris du Cheylas — Goncelin,

- inondation entre I'lsére et la VF,

- demi-cercles RI liés a plusieurs ouvrages hydrauliques,

- autres zones : Rl (60m + zones d'effacement des digues) Rin, Bi1, Bi2 et Bi3

Tencin :

- fin du CIC RIs du Cheylas — Goncelin,

- a 'aval, début du CIC RIs de la Pierre,

- demi-cercles RI liés a une bréche et des ouvrages hydrauliques,
- autres zones : Rl (50m), Rla, RIn, Bi1 et Bi3

La Pierre :

- poursuite du CIC Ris de Goncelin — Tencin,
- inondation entre Isére et RD 523,

- demi-cercle Rl lié a un ouvrage hydraulique,
- autres zones : RI (50m), Rla, Bi1 et Bi3
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Champ Preés Froges :
- fin du CIC RIs de la Pierre,

- inondation entre Isére et RD 523 avec débordements au dela sur ZA des Champs Sept Laux et

quartiers d’habitation en amont du chef-lieu, nécessitant un classeraent en Blu,
- autres zones : Rl (50m), Rla, Rin, Bi1 et Bi2 .

Froges :
- inondation entre Isére et RD 523 avec débordements au-dela, nécessitant un classement en

Blu,
- autres zones : RI (50m), Rin, Bi1, Bi2 et Bi3.

Villard-Bonnot :
- autres zones : Rl (50m) et Bi3.

Le Versoud :

- début du CIC RIs du Versoud,

- CIC RIs de Ia Boucle du Bois Frangais,

- inondation entre Isére et VF,

- autres zones : RI (50m), RiIn, Bi1 et Bi3.

Domeéne :

- inondation entre Isére et VF,

- fin du CIC RIs du Versoud,

- début du CIC RIs de Murianette,

- demi-cercle RI lié a un ouvrage hydraulique,
- zone Blu2 avec topographie a préciser

- autres zones : Rl (50m), RIn, Bi1, Bi2 et Bi3.

Murianette :

- CIC RIs de Murianette

- inondation avec débordement au dela de la VF et RD 523,

- zone Blu entre RD et canal de Cheminade (ZA future)

- demi-cercle RI lié a une bréche et quart de cercle Rl limité par un merlon, lié a un ouvrage
hydraulique,

- autres zones : Rl (50m), Ria, Bi1 et Bi2.

Giéres :

- CIC RIs de Murianette

- demi-cercles Rl liés a une bréche et des ouvrages hydrauliques,

- inondation entre Isére et VF (dont campus), avec débordement au niveau de la boucle de
Giéres,

- autres zones : RI (50m), RiIs2, Blu, Bi1, Bi2 et Bi3.

Saint-Martin d’Héres :
- inondation entre Isére et avenue Gabriel Péri,
- autres zones : Rl (50m), Bi1, Bi2 et Bi3.

Grenoble :
- autres zones : Bi3.
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>>> Rive droite

Chapareillan :
- autres zones : Rl (50m), Rin et Bi3.

Barraux :
- inondation entre Isére et autoroute,
- autres zones : Rl (50m), RIn, Blu, Bi2 et Bi3.

La Buissiére :

- demi-cercles RI liés a des ouvrages hydrauliques,
- début du CIC RIs Barraux — Ste Mairie d’Alloix,

- autres zones : Rl (50m), Blu, Bi2 et Bi3.

Sainte-Marie d’Alloix :

- fin du CIC RIs Barraux — Ste Mairie d’Alloix,

- quart de cercle Rl lié a un ouvrage hydraulique
- autres zones : Rl (50m) et Bi3.

Saint-Vincent de Mercuze:

- demi-cercles Rl liés a une bréche et des ouvrages hydrauliques,
- CIC Ris de St-Vincent de Mercuze,

- inondation au-dela de I'autoroute,

- autres zones : Rl (60m), Rla, Rin, Bi1 et Bi3.

Le Touvet:

- CIC Rls du Touvet — la Terrasse,

- demi-cercles Rl liés a des ouvrages hydrauliques

- autres zones : Rl (50m + zones d’effacement des digues) et Bi3.

La Terrasse:

- CIC RIs du Touvet — la Terrasse,

- demi-cercles Rl liés a des ouvrages hydrauliques

- autres zones : Rl (50m + zones d’effacement des digues) et Bi3.

Lumbin:

- début du CIC RiIs la Terrasse — Crolles

- quart de cercle RI lié a un ouvrage hydraulique

- autres zones RI (50m + zones d’effacement des digues), Bi1 et Bi3.

Crolles:

- fin du CIC RIs la Terrasse - Crolles,

- CIC RIs de Brignoud, avec secteur Rls1,

- zones commerciales, tertiaire et d’habitation touchées en bas de la commune,
- demi-cercles Rl liés a des ouvrages hydrauliques

- autres zones : Rl (50m), Rla, RIn, Blu, Bi1, Bi2 et Bi3.

Bernin:

- début des CIC RIs de St-Nazaire les Eymes et de la Bathie,

- demi-cercle unique RI lié a une bréche et a un ouvrage hydraulique,
- autres zones : Rl (50m), RIn et Bi3.
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Saint-Nazaire les Eymes:

- fin des CIC RIs de St-Nazaire les Eymes et de |la Bathie,
- demi-cercles RI liés a des ouvrages hydrauliques,

- autres zones : Rl (60m), Rla, Rin, Blu et Bi3.

Saint-Ismier:

- début du CIC RIs de St-Ismier — Montbonnot,

- demi-cercles Rl liés a des ouvrages hydrauliques,
- autres zones : Rl (60m), Rla, RIn et Bi3.

Montbonnot Saint-Martin:

- fin du CIC RlIs de St-Ismier — Montbonnot,

- début du CIC RIs de Montbonnot — Meylan,

- demi-cercles RI liés a une bréche et a des ouvrages hydrauliques,

- débordement au-dela de 'autoroute, notamment en zone d’activités économiques,
- autres zones : Rl (50m), RIn, Blu, Bi1, Bi2 et Bi3.

Meylan:
- zones Rl et demi-cercles Rl liés a des ouvrages hydrauliques,

- fin du CIC RIs de Montbonnot — Meylan,

- CIC RlIs de la Taillat,

- débordement au-dela de I'autoroute, notamment en zone d’activités économiques,
- autres zones : Rl (50m), Rin, Blu, Bi1, Bi2 et Bi3.

La Tronche:
- débordement au-dela de I'autoroute, notamment en zone d’activités économiques,
- autres zones : RI (50m), RIn, Blu et Bi2.

6.5 LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES

Le réglement du PPRI Isére amont est établi sur la base d’'un réglement type, réguliérement mis
a jour en fonction des nouvelles réglementations et amélioré, en regard notamment des
difficultés d’application constatées sur les PPR précédents.

Il se compose d’'un préambule, de 4 titres et de diverses annexes.

6.5.1. Le préambule

Il précise la nature des risques traités par le PPRI, présente les considérations générales sur les
titres | a IV et rappelle aussi que d’autres réglementations sont applicables (notamment les
dispositions de la Loi sur 'Eau).

6.5.2. Le titre | : dispositions générales

L'article 3 donne quelques définitions (projets nouveaux, fagades exposées, hauteur par rapport
au terrain naturel, rapport d’emprise au sol en zone inondable...). L’article 4 précise les
exceptions aux interdictions dans les zones interdites a la construction (entretien des
constructions, reconstruction aprés sinistre, abris légers et annexes, installations d'intérét

i
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général ou collectif, les extensions limitées, les travaux et aménagements de protection contre
les inondations) et les conditions dans lesquelles elles sont admises.

L’article 5 fixe les dispositions spécifiques aux établissements recevant du public (ERP).

L’article 6 rappelle les modalités d’ouverture a 'urbanisation des zones violettes.

L’article 7 précise le devenir des différents documents Risques

L'article 8 définit les marges de recul a respecter le long des fossés, canaux et chantournes.

6.5.3. Le titre Il : les projets nouveaux

Le principe général dans les zones rouges est l'inconstructibilité. Toutes les exceptions admises
sont accompagnées de mesures de réduction de la vulnérabilité ou de prescriptions visant a
protéger les niveaux exposés, les matériaux, les réseaux ou matériels sensibles. L’objectif
principal est d’éviter toute nouvelle occupation humaine permanente, sauf dans certains cas
présence justifiée ou déja existante.

Dans les zones exposées derriére les ouvrages hydrauliques ou de protection (RI), seuls seront
admis les équipements d'intérét général comme les stations d’épuration, I'entretien et les
extensions limitées des constructions existantes, les hangars non clos sur activités existantes.
Dans les zones rouges Rla et Rin, les hangars non clos sur activités existantes, la réalisation ou
'extension de batiments d’activités agricoles sont autorisés, ainsi que I'amélioration des
logements existants des exploitants. Dans ce dernier cas, des mesures facilitant | ‘évacuation
des personnes devront étre mises en ceuvre. Par contre, la création de nouveaux logements,
méme liés a une exploitation, est interdite. Il est exclu en effet, de favoriser I'exposition de
personnes supplémentaires en zone d’aléa fort.

Dans les zones bleues, les constructions sont autorisées avec prescriptions, notamment
obligation de surélever le 1° niveau de plancher, d’étanchéifier les sous-sols, de respecter le
rapport d’emprise au sol (surfaces construites ou remblayées par rapport au terrain) et certains
reculs par rapport aux ruisseaux et fossés et bien slr de protéger les matériaux, réseaux ou
matériels sensibles. Pour les batiments les plus importants (ERP, ICPE, immeubles collectifs
d’habitation), la réalisation de zone refuge et de mesures permettant I'évacuation des personnes
est recommandée.

6.5.4. Le titre lll : 'existant

Il traite des batiments existants, zone par zone, en prescrivant certaines obligations dans un
certain délai ou en recommandant certains aménagements.

Les deux objectifs principaux sont :

e La protection des personnes en fonction de la nature des batiments et de leur type
d’occupation ;
¢ La réduction de la vulnérabilité des constructions et la protection des biens de valeur.

Dans les zones rouges, la réalisation d’'une zone refuge et la mise en place de dispositions pour
I'évacuation, dans les ERP accueillant un nombreux public (commerces, hétels, enseignement,
bureaux, établissement de soins, habitat collectif) est obligatoire dans un délai de 5 ans.

Une étude de danger pour certains ERP, un diagnostic de vulnérabilité pour les établissements
industriels, artisanaux et commerciaux de plus de 20 salariés sont obligatoires dans les 5 ans
suivant 'approbation du PPRI.

La protection des matériaux, réseaux ou matériels sensibles est bien sir a mettre en ceuvre
dans ces batiments.
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Pour les constructions individuelles, la zone refuge est recommandée. Méme dans les zones ou
la hauteur d’eau est trés élevée, parfois supérieure a la hauteur du niveau habitable ou utilisable
du batiment, cette mesure reste conseillée : elle peut en effet permettre le refuge des perrsonnes
dans le cas de crue inférieure a la crue de référence ou l'attente des moyens de secours et
d’évacuation.

Dans les zones bleues, la plupart des mesures imposées en zone rouge est recommandée.

Nota : le réglement fait souvent référence aux cotes “c” d’'inondabilité, pour I'altitude a respecter
pour le 1% niveau de plancher. Les cartes des isocotes fournies aux communes et sarvices
instructeurs ne tiennent pas compte des champs d’inondation contrélée (CIC). Les niveaux pour
ces CIC font I'objet d’'un document spécifique diffusé avec les cartes des cotes “c”..

6.5.5. Le titre IV : les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde

Il traite :

¢ des mesures de prévention : il s’agit des obligations de I'Etat et des collectivités locales,
face au droit des citoyens en matiére d’information sur les risques majeurs. En matiére
d’études, il est demandé aux communes d’engager des réflexions, avec les services et
gestionnaires compétents, sur le fonctionnement et la vulnérabilité des réseaux, sur le
maintien des services publics pendant les événements, sur les sites susceptibles de
provoquer des nuisances graves ou des pollutions lors des inondations ;

o des mesures de protection : il s’agit principalement de rappeler la nécessité de surveiller
régulierement le bon état des fossés, cours d’eau, de les entretenir (coupes réguliéres de
la végétation) et de contréler au moins annuellement les ouvrages de protection ;

o des mesures de sauvegarde: il s'agit de préciser aux communes leurs obligations
concernant I'affichage des consignes de sécurité dans certains batiments, campings...
ainsi que celles qu’elles auront, dans les deux ans suivant 'approbation du PPRI, de
réaliser un plan communal de sauvegarde (PCS), devant intégrer le risque inondation de
Fisére. 1l est rappelé par ailleurs I'existence d’un service de prévision des crues pour la
rivire Isére et la mise en service en juillet 2006 d’un service de vigilance crues, basé sur
les mémes principes que la vigilance météorologique de Météo France et accessible a :
www.vigicrues.ecologie.gouv.fr

6.5.6. Les annexes

e une série de fiches-conseils, apporte aux maitres d’ouvrage un certain nombre de
recommandations de bon sens, a prendre en compte dés la conception des projets, pour
éviter des désordres ou disfonctionnements aprés réalisation ;

e une série de fiches de mesures techniques donne des exemples de mise en ceuvre pour
mieux protéger les personnes et réduire la vulnérabilité des constructions.

La mise en ceuvre de ces recommandations et conseils reste de la responsabilité des maitres
d’ouvrage.
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